Utomhusbelysning ALTAN

Stryktaliga lampor for infallnad.
Enkel installation med snabbkopplingar
12VDC 0,3-0,.5W
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Utomhusbelysning ALTAN

Var serie ALTAN for utomhusbruk finns i flera olika
versioner. Dessa kan kombineras pa godtyckligt satt
genom att de vattentdta kontakterna &r gemensam-
ma for hela serien. Som tillbehor finns bl.a. dimmer,
transformator och forlangningskablar.

+  Gemensamma egenskaper:
. 12V DC matninggspanning
- Kontakter IP67 vattentat

«  Varmvit &r standard lagervara. Andra farger som
bestallningsvara.

+ Max 50 ljuspunkter pa en slinga.

e Armaturen far anvandas Anger skyddsklass. Klass Ill fér anslutning till 700K3) Maximal belastning fordelad
bade inom- och utomhus. skyddsklenspénning (SELV) via extern transformator. g pa armaturens yta

@ IP65 ér spolsaker och titad mot damm @ Armaturen far monteras direkt mot
och vattendnga. IP67 tal ytvatten. normalt brannbara material.

ALTAN Golv IP67

ALTAN Golv rund lagbyggande effektlampa
i rostfritt stal. Genom den laga bygghdjden
behéver inte golvet borras igenom med stor LA102-5 ALTAN Golv Varmvit Startpack
diameter. Endast 10mm djup urfrdsning behdvs || LA102 ALTAN Golv varmvit

plus ett mindre genomgaende hal fér kabeln. -
Harigenom undviker man att férsvaga golvbra- LA103 ALTAN Golv Bla
dan mer dn nédvéndingt. Den vita glasskivan LA104 ALTAN Golv Gron
sprider ljuset och ger ett blandfritt sken. Lam-

Art.nr Typ

pan tal att trampa pa. LA105 ALTAN Golv Rod
Material: ......... Rostfritt stal (304), Glas
[CE] [@J ﬁP67] @ [@] Kabel:............ 1m kabel med IP67 snabbkoppling
Startpack:........ Innehaller 6 st lampor, 1 st 8W transfor-

mator och 1 st grenkabel LA901
[\ [} RN IP67 galler ovanifran efter montering

L) (&) (Z) (&)

ALTAN Mini IP67
ALTAN Mini uplight i rostfritt stél.i IiteE format. Art.nr Typ
Den har en centrumplacerad lysdiod for ett mer — -
riktat ljus an ALTAN Golv. Diffus glasskiva gor LA302 ALTAN Mini varmvit
ljuset mindre bldndande. LA303 ALTAN Mini BI&
LA304 ALTAN Mini Gron
LA305 ALTAN Mini Rod
230 Material: ........ Rostfritt stal (304), Glas
@ IP67 \, ‘19 % % Kabel: ... 2x0,5m kabel med IP67 snabbkoppling
[\\[] SR IP67 galler ovanifran efter monterin
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ALTAN Midi IP67

ALTAN Midi uplight i rostfritt stal. Denna mo-
. L i e - Art.nr Typ
dell liknar ALTAN Mini men &r nagot storre och — -
ger lite mer ljus. Den har en centrumplacerad LA402 ALTAN Midi varmvit
lysdiod for ett mer riktat ljus &n ALTAN Golv. Dif- | | o403 ALTAN Midi BI3
fus glasskiva gor ljuset mindre blandande. — .
LA404 ALTAN Midi Gron
LA405 ALTAN Midi Rod
240 Material: ......... Rostfritt stal (304), Glas
@ IP67 > Kabel: .....c...... 2x1m kabel med IP67 snabbkoppling
22
ED D T @ [\\[o] s IP67 géller ovanifran efter montering
S Eifors| | 1w S [ ST
ALTAN Trapp IP67
I-\!.TAN Trapp”ff'jr monte-"ring i végg eller trappa. Art.nr Typ
A Forsedd med “6gonlock” som skarmar av -
ljusbilden. Ljuskéllan lyser dock framat vilket LA502-1 ALTAN Trapp Varmvit 0,3W
ger en synlig ljuspunkt vid betraktande fran en LA502-2 ALTAN Trapp Varmvit 0,6W
lagre position. Lampan pressas eller limmas fast.
Ljuskallan ingjuten i glasklar silikon. Lampan tal
att trampa pa. Lampan bygger ca 5 mm utanfor
vdgg (total hojd 41mm)
596 Material: ........ Rostfritt stal (304), Glas
@ IP67 /1[1\ u Kabel: ........... 1m kabel med IP67 snabbkoppling
_ . 1
_ J [N TEP——— IP67 galler hela lampan
12V 0,3W ) (216 (&2 515

ALTAN Decor IP67
Vol

N\

ALTAN Decor for montering i végg eller trappa.
Lampan pressas eller limmas fast. Ljuskéllan
ingjuten i glasklar silikon. Lampan tal att trampa
pa. Lampan bygger ca 2 mm utanfér hal (total
héjd 39mm)

‘ LA602 ‘ ALTAN Decor varmvit \
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Material: ........ Rostfritt stal (304), Glas
Kabel: ........... 1m kabel med IP67 snabbkoppling
[\\[o] RN IP67 galler hela lampan

ALTAN Mark IP67

ALTAN Mark markspot eller fér montering i
vdgg eller trappa. Lampan pressas eller limmas
fast. Forsedd med tva kablar for enkel serie-
koppling av flera lampor. Diffus plastglasskiva
gor ljuset mindre blandande. Lampan tal att
trampa pa. Lampan bygger ca 3mm utat (total
héjd 25mm)

| LA702 | ALTAN Mark varmvit \
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Material: ......... Rostfritt stal (304), Glas
Kabel: .. 2x1m kabel med IP67 snabbkoppling
[\ [o] R IP67 galler hela lampan




Utomhusserie ALTAN

EnytrecC

ALTAN Stolpe IP65

. A!.TAN Sto!pe ar av§edd for stolp- eller Art.nr Typ
4 ;- vdggplacering. En diskret kupol rymmer -
/ den nedatriktade lysdioden. Altan Stolpe LA202 ALTAN Stolpe varmvit
v % passar givetvis ocksa inomhus som exem- LA203 ALTAN Stolpe Bl3
& / pelvis trappbelysning. Lampan bygger ca -
~ _ 15 rm utat LA204 ALTAN Stolpe Gron
« LA205 ALTAN Stolpe Réd
- LA207 ALTAN Stolpe RGB
Material: ......... Zinklegering, Epoxi
@ Kabel: ... 1m kabel med IP67 snabbkoppling
LED

ALTAN Tillbehor

ALTAN Transformator 8W och 30W. IP65

Art.nr T
med IP67 snabbkoppling och stickkontakt. A2
Utspanning 12VDC. LA910-8 ALTAN 8W Transformator
LA910-30 ALTAN 30W Transformator
LA901 ALTAN Grenkabel 3m
LA902 ALTAN 5m Forlangningskabel
ALTAN Grenkabel med 6 st IP67 snabb- LA903 ALTAN Skyddshuv 4-pack
kopplingar. Tva typer: Total langd 3m eller LA9O7 ALTAN Armaturkabel 1m
6m.
ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ - LA908 ALTAN Grenkabel 6m
gsocmg T — LA909 Adapter (T) hane - hane - hona
e e - Goﬂg LA913 ALTAN Férlangniongskabel Tm
m
LA904-50 Borr for ALTAN Golv 50
ALTAN Forlangningskabel med IP67 orrror ovo>Tmm

snabbkoppling i bdda @ndar. Endast for
enkelfargslampor. Lingd 1m och 5m.

e || =]
5m

ALTAN Skyddshuv. Skyddar de oanvénda
kontakterna mot fukt och smuts.

Levereras i pase om 4 st.

Borr for ALTAN
Ger snygga bottenhal.
Armaturkabel for egentillverkning
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Upp till 50 lampor kan anslutas till en slinga.
Observara att fargade enfargslampor ej ar
normal lagervara. Leveranstid ca 4 veckor.

Vad behovs for ett fungerande system?
1. De ALTAN-lampor du behover

2. ALTAN Grenkabel - ett uttag per lampa

3. Transformator av tillracklig effekt. Berakna
sa har: Effekt per lampa x antal lampor x 1,2
Exempel:

20st ALTAN Golv = 0,5 x 20 x 1,2=12W
ALTAN 30W transformator kravs i detta fall.

Flera grenkablar kan anslutas efter varandra
om t.ex. kontaktavstandet ar for tatt. Anvand
skyddshuv fér de kontakter som ej anvands.

Fler lampor och tillbehor kan finnas. Se alltid var hemsida
for aktuellt sortiment.



